
SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. WŁĄCZANIE ZASILANIA
• Upewnić się, że przełącznik zasilania z tyłu szafki 

urządzenia Faxitor Path+ jest ustawiony w pozycji 
ON (Wł.).

• Przekręcić kluczyk z przodu szafki urządzenia 
Faxitron Path+, ustawiając go w pozycji ON (Wł.).

• W razie potrzeby włączyć monitor.

2.  URUCHAMIANIE OPROGRAMOWANIA
• Sprawdzić, czy komora rentgenowska Faxitron Path+ 

jest pusta.

• Kliknąć dwukrotnie ikonę Vision pośrodku pulpitu 
i wprowadzić hasło.

3.  KALIBRACJA
• Po zalogowaniu zostanie wyświetlony monit 

o kalibrację. Nacisnąć przycisk Calibrate (Kalibruj), 
aby kontynuować.

4.  DANE PACJENTA
• Rozpocząć procedurę.

• Wybrać z listy roboczej.

• Odszukać nazwisko pacjenta i kliknąć je.

• Wpisać wszystkie brakujące pola wymagane, takie jak 
Laterality (Lateralizacja).

• Wybrać przycisk Accept (Akceptuj).

5.  OBRAZOWANIE Z UŻYCIEM PROMIENIOWANIA 
RTG

• Próbkę(-i) umieścić w komorze rentgenowskiej Faxitron 
Path+; w razie potrzeby użyć tacy powiększającej. 

• Nacisnąć zielony przycisk X-ray (Promieniowanie RTG), 
aby aktywować promieniowanie rentgenowskie; po kilku 
sekundach pojawi się obraz.

6.  MANIPULOWANIE OBRAZEM 

• Przytrzymać wciśnięty lewy przycisk myszy 
i przeciągnąć myszą, aby zmienić jasność i kontrast dla 
funkcji okna/poziomu.

• Dostosować powiększenie, aby powiększyć obraz 
w celu obejrzenia go.

7.  PRZECHOWYWANIE W PACS

• Wybrać opcję PACS Store (Magazyn PACS) po lewej 

stronie ekranu.

8.  DRUKOWANIE
• Wybrać opcję PACS Print (Drukowanie z systemu PACS) 

po lewej stronie ekranu.

9.  WYŁĄCZANIE
• Kliknąć przycisk System Shutdown (Wyłączanie 

systemu) znajdujący się po lewej stronie, a następnie 
kliknąć przycisk OK.

• Obrócić klucz na szafce urządzenia Faxitron Path+, 
aby je wyłączyć.
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